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VOZNO OKNO 1688

ZAHTJEVI PREMA PRAVILNIKU O SIGURNOSTI STROJEVA

1. VOZNO OKNO VERTIKALNO PODIZNE PLATFORME
Gradevinska izvedba voznog okna mora biti u skladu s prilozenim tehnickim opisom i
pravilnikom o sigumosti strojeva.

2. BUKA | VIBRACIJA POSTROJENJA
Zvuéna izolacija voznog okna mora se predvidjeti gradevinskim projektom i izvesti prema
vazecim propisima.
3. ENERGETSKI NAPOJUNI VOD ZA POGON VERTIKALNO PODIZNE PLATFORME
Do ormara pogona mora se dovesti napojni vod za pogon platforme ( prema projektu elektroinstalacija )

4. RASVJETA
lzvesti rasvjetu u prostoru ispred ormara pogona ( JAKOSTI 200 luxa MJERENO NA PODU )

sa priklju€nicom i zastitnim kontaktom ( prema projektu elektroinstalacija ).

5. GRIJANJE
Za ispravan rad vertikalne podizne platforme mora seu voznom oknu osigurati provjetravanje
i temperatura izmedu + 5° C i + 40° C.

6. GROMOBRANSKA INSTALACIJA
Postrojenje vertikalno podizne platforme spojiti na gromobransku instalaciju gradevine
( prema projektu elektroinstalacija ) Hrvatska komora infenjera strojars!
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CELICNA KONSTRUKCIJA 1630
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) o R inZenjer strojarstva
Sve dimenzije odnose se na gotovo vozno okno eni | R
4 9 % Otvori u zidu voznog o_Smm 820
Dozvoljeno odstupanje dimenzija .w i
* - Staticko opterecenje % Zidovi i podovi voznog okna
** - Dinamicko opterecenje
Nazivna nosivost: 300 kg Vrsta upravijanja sabirno u smjeru dolje, mikroprocesorsko
Broj osoba: 4 Snaga pogonskog elektromotora PN= 1,50 kW
Nazivna brzina: 0,15m/s Nazivna struja: IN=3,0 A
Broj stanica / ulaza: 3/3 Struja pokretanja: IP=50 A
Visina dizanja: 7,32m Oslobodena koli¢ina topline pogona: 0,10kW/h
Vrsta platforme: VERTIKALNO PODIZNA PLATFORMA | El. prikljuéak: 3x400/230VAC, 50 Hz
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